
Leichtgewicht
20% geringeres Gewicht* für 

einfachere Installation und 

Wartung, höhere Effizienz und 

geringere Umweltbelastung.

Nachrüstung
Gleiche Einbaulänge wie bei 

Metallventilen für einen 

einfachen Austausch ohne 

Änderungen an bestehenden 

Rohrleitungen und zusätzliche 

Korrosionsbeständigkeit.

Ventilautomati­
sierungszentren
Massgeschneiderte Automa­

tisierungslösungen, die für 

zuverlässige, spezifische 

Leistung entwickelt, montiert 

und getestet werden.

Unübertroffene  
Druckstufe
Die PN10-Druckstufe macht 

die 565 Big das stärkste 

Kunststoff-Ventil mit kurzer 

Einbaulänge.
* im Vergleich zu
   Metall-Alternativen

*DN450 – DN600 in Kürze verfügbar

Gebaut für das grosse Ganze
Die Absperrklappe 565 Big erweitert das GF-Sortiment an Hochleistungs-Kunst­

stoff-Absperrklappen für Anwendungen mit grossen Durchmessern und deckt 

Grössen von DN350 bis DN600* ab.

Sie wurde für anspruchsvolle Systeme entwickelt und hält Drücken bis zu PN10 

stand, während sie gleichzeitig eine kurze Einbaulänge aufweist. Die robuste 

Kunststoff-Konstruktion, in Verbindung mit einem leichten Gehäuse mit Lug-Ei­

genschaften, ermöglicht eine einfache Handhabung, einen zuverlässigen Betrieb 

und eine vereinfachte Wartung, selbst bei grossen Anlagen. Das reduzierte Ge­

wicht ermöglicht eine einfache Nachrüstung ohne Änderungen an der Rohrlei­

tung und minimiert die mechanische Beanspruchung der Rohrleitungssysteme, 

was die Langlebigkeit und Leistung des Gesamtsystems erhöht.

Faktenblatt

Absperrklappe 565 Big
Vollständiges Portfolio an Kunststoff-Absperrklappen –  
auch für Anwendungen mit grossem Durchmesser



Die hierin enthaltenen Informationen und technischen Daten  
(insgesamt „Daten”) sind nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich 
schriftlich bestätigt werden. Die Daten begründen weder ausdrückliche, 
stillschweigende oder zugesicherte Merkmale noch garantierte 
Eigenschaften oder eine garantierte Haltbarkeit. Änderungen aller 
Daten bleiben vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen der Georg Fischer Piping Systems.

Besuchen Sie unsere Website und  

kontaktieren Sie Ihren lokalen Spezialisten:

www.gfps.com/our-locations

60% leichter*
Leichtbau ermöglicht 

Einbau durch eine  

Person und reduziert 

Transportkosten.

Korrosionsresistent
Korrosionsfreies 

Kunststoffgehäuse für 

lange Lebensdauer und 

wenig Wartungsaufwand.

Leistungsstark
Widersteht hohem Druck 

und Temperatur, wodurch 

Wartung und Ausfälle 

reduziert werden.

Spezifikationen

Modular
Einfache Installation von 

Antrieben und Zubehör 

für flexible Anwendung.

Direkter Austausch
Gleiche Länge wie 

Metall-Ventile ermögli­

chen Austausch  

ohne Änderungen  

an Rohrleitungen.

* in Kürze verfügbar

Dimensionen DN50 bis DN300 (2” – 12”) DN350 bis DN600 (14 – 24”)

Materialien Gehäuse: PA-GF 
Innenscheibe: PA 
Aussenscheibe: PVDF

Gehäuse: PP-GF30 
Innenscheibe: Edelstahl 
Aussenscheibe: PE-UHMW

Dichtungsmaterialien EPDM, FKM EPDM, FKM*

Druckstufen @ -10 bis 80°C (14 bis 176°F)  
mit manueller Betätigung

@ -10 to 25°C (14 bis 77°F)

DN50-150 (2-6‘’) – PN16: 16 Bar/232 Psi
DN200-250 (8-10‘’) – PN10: 10 Bar/145 Psi 
DN300 (12‘’) – PN6: 6 Bar/87 Psi

DN350-400 (14-16”) – PN10
DN450-600** (16-24”) – PN10

Einbaulänge Kurz gemäss ISO 5752 Reihe 20 / EN558 / API-Norm 609 

Flansche ISO 7005 / EN 1092 / DIN 2501 PN10/PN16/ ANSI B 16.5 Class 150 / BS 1989

Antriebsvarianten Blanker Schaft, Handhebel, Untersetzungsgetriebe mit Handrad, pneumatisch, Kunststoff-pneumatisch, 
elektrisch oder smart

Zulassungen ACS, ABS, BV, DNV, EAC, EPD, FDA, KTW-BWGL, LR, NSF; PZH, RINA, WRAS, SIL (verfügbar für DN50-300, 
grössere Abmessungen folgen)

Zubehör Elektrische Stellungsanzeige, Achsverlängerung, Kettenzug

* im Vergleich zu
   Metall-Alternativen
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Für die Zukunft geschaffen
Das umfassende Portfolio der Absperrklappe 565 bietet die ideale Lösung für alle He­

rausforderungen und Anforderungen für zuverlässige Wasser- und Wasseraufberei­

tungsanwendungen. Verschiedene Gehäuseausführungen und -normen sowie die 

grosse Auswahl an Abmessungen ermöglichen eine flexible Installation und mühelose 

Nachrüstung in bestehende Rohrleitungssysteme.


